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⿓龍⾈舟



Самолет TCA-AMH23  

 19 пассажиров или 2 тонны груза . 

Экипаж: 4 человека’ 

Пилоты -2 

Стюарды- 2 

MTOW 8618 кг /19.000 lb/ 

Нормы лётной годности  CS-23 ad.5 

FAR-23 ad.64 
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TCA-AMH23 aircraft 

 19 passengers or 2 tons of cargo. 
Crew: 4 people ’ 

Pilots -2 
Stewards - 2 

MTOW 8618 kg /19.000 pounds / 
Airworthiness Standards CS-23 ad.

5 
FAR-23 ad.65



Рынки
• Французская Полинезия 

• Малайзия 

• Индонезия 

• Канада 

• США 

• Греция 

• Хорватия 

• Финляндия 

• Швеция 

• Россия 

• Мальдивы 

• Китай  

• Индия  

• ОАЭ 

• Емкость рынка 100 самолетов в год 

Markets

French polynesia 
Malaysia 
Indonesia 
Canada 

USA 
Greece 
Croatia 
Finland 
Sweden 
Russia 

Maldives 
China 
India 
UAE 

Market capacity 100 aircraft per year





 Восстановительная  
себестоимость  одного часа полета

• Амортизация лётного часа ( 60.000 часов до списания) 150 $ 

•  Отчисления на регламенты/ текущие ремонты 100 $ 

• Отчисления на операционную деятельность ( без топлива) 
200 $ 

• Отчисления на  топливо 306 $ ( при цене топлива 0.8 $ / кг.). 

• Себестоимость одного пассажира/ часа 47,7 $ 

• Себестоимость одной тонны платной загрузки при часовом 
полёте 163 $
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Recovery cost per flight hour
• Flight hour depreciation (60.000 hours before 

decommissioning) $150 

•  Deductions for regulations / maintenance $ 100 

• Deductions for operating activities (no fuel) $ 200 

• Deductions for fuel $ 306 (at a fuel price of $ 0.8 / kg.). 

• Cost per passenger $ 47.7 

• The cost of one ton of paid load for an hourly flight of  



Удельный расход топлива 
• P6A- 68 / 350 g.kw.h./ 

• Потребная мощность при круизного полёте 
320 км/ час IAS-1090 KW 

• Удельный расход на час полёта 350* 
1090=383.2 кг 

• Удельный расход на 1 пассажира на час 
полёта 20.2 кг. ( 16.2 $)

 8



Specific fuel consumption
• P6A- 68/350 g.kw.h./ 

• Required power during cruise flight 320 km / h 
IAS-1090 KW 

• Specific consumption per flight hour 350 * 1090 
= 383.2 kg 

• Specific consumption per passenger per flight 
hour is 20.2 kg. ($ 16.2)



Основные данные самолета 
• Двигатель Pratt&Whitney PT6A-68 или аналог ( TVD-20) 

• Винт Avia ( 5 лопастей) ,флюгируемый , реверсивный , диаметр 2500 

• Длина самолета 16 м. 

• Размах крыльев 24 м. 

• Площадь крыла 60 м2 

• Ширина кабины 2.3 м. 

• Высота кабины 1.83 м. 

• Число пассажирских мест 19 

• Число мест экипажа 4 .



• Engine Pratt & Whitney PT6A-68 or equivalent (TVD-20) 

• Avia proppeller(5 blades), flugirovanny, reversive, diameter 2500 

• The Engine Pratt & Whitney PT6A-68 or equivalent (TVD-20) 

• Avia screw (5 blades), flugirovanny, reversive, diameter 2500 

• The length of the aircraft is 16 m. 

• Wingspan 24 m. 

• Wing area 60 m2 

• Cabin width 2.3 m. 

• Cab height 1.83 m. 

• Number of passenger seats 19 

• The number of crew seats 4 

Basic aircraft data



Характеристики 
• Масса пустого 4500 кг. 

• Масса пустого снаряженного для водных операций 4700 кг. 

• Максимальная взлётная масса 8618 кг. 

• Масса полезной загрузки 4118 кг. 

• Максимальная масса топлива 4000 кг. 

• Максимальная платная загрузка ( 30 мин. полет) 3560 кг. 

• Максимальная скорость горизонтального полёта на высоте 3000 метров 335 км/ час 
(TAS)  

• Технический потолок 8700 метров  

• Максимальная  дальность 2800 км ( без резерва) 

•



Specifications
• The mass of empty 4500 kg. 

• The mass of empty equipment for water operations is 4700 kg. 

• Maximum take-off weight 8618 kg. 

• The mass of the payload 4118 kg. 

• Maximum fuel mass 4000 kg. 

• Maximum paid load (30 min. Flight) 3560 kg. 

• Maximum speed of horizontal flight at an altitude of 3000 meters 335 km / h (TAS) 

• Technical ceiling 8700 meters 

• Maximum distance 2800 km (without reserve)



Лётные характеристики 
• Дистанция взлёта на суше (15 м) 600 метров  

• Дистанция взлёта на воде ( 15 м) 800 метров  

• Скороподъёмность (1013 HPa) 6 м/ сек  

• Продемонстрированная высота ветровой волны 1.2 метра  

• ВПП - асфальт( бетон), трава,  вода, снег ( на лыжном 
шасси) 

• Боковой ветер ( взлёт/ посадка) продемонстрировано - 
10 м/ сек



 
Flight performance

• Takeoff distance on land (15 m) 600 meters 

• Takeoff distance on water (15 m) 800 meters 

• Rate of climb (1013 HPa) 6 m / s 

• Demonstrated wind wave height of 1.2 meters 

• Runway - asphalt (concrete), grass, water, snow (on 
the ski chassis) 

• Side wind (takeoff / landing) demonstrated - 10 m / s
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Серийная продукция НПО АэроВолга  
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• Короткая взлётная дистанция  

• Взлетно/посадочная полоса: асфальт, трава, снег и вода.  

• Высота ветровой волны до 1,2 метра /шторм 4 балла/ 

• Посадочная скорость до 60 knots  

• Крейсерские скорость до 190 knots 

• Дальность до 2000 км. 

• Исполнение в арктическом и тропическом вариантах 

• Легкая трансформация в санитарный, десантный, грузовой 
варианты

 20



Short takeoff distance 
Runway: asphalt, grass, snow and water. 

The height of the wind wave to 1.2 meters / storm 4 points 
/ 

Landing speed up to 60 knots 
Cruising speed up to 190 knots 

Range up to 2000 km. 
Execution in the Arctic and tropical versions 

Easy transformation into airborne, amphibious, cargo 
options
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Действующее 
производство



Виды использования : 
Пассажирский  

Грузовой  
Специального назначения 
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• Modifications: 

• Passenger 

• Cargo 

• Special
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Приборное оснащение





• Надежность  

• Безопасность  

• Ремонтопригодность  

• Блочный принцип  

• Системы контроля силовых элементов  

• Экономичностью  

•
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Reliability 
Security 

Maintainability 
Block principle 

Power element monitoring systems 
Profitability
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• На одной платформе несколько модификаций: 

• Самолет - амфибия  

•  Летающая яхта / VIP/ 

• Грузовой 

• Для парашютистов 

• Летающая реанимация/ операционная 

• Наблюдатель
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There are several modifications on one platform: 
Amphibian aircraft 
 Flying yacht / VIP / 

Cargo 
For skydivers 

Flying resuscitation / operating 
Observer
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